
Webinar 
Kwaliteitskader ventilatie
Kinderopvanglocaties
Dinsdag 11 maart 2025



Welkom!
Audio werkt goed? 

Vermijd multitasking

Heb je een vraag of een bezorgdheid? 
Deel ze gerust tijdens de presentatie via Q&A 
of like die vragen of bezorgdheden
die voor jou ook van toepassing zijn

Deze sessie wordt opgenomen



Agenda 



I. Wat is het kwaliteitskader voor ventilatie

II. Toelichting pijler 1: kwaliteitshandboek

III. Toelichting pijler 2: risico-analyse

IV. Toelichting pijler 2b: risico-analyse: ventilatie-audit

V. Toelichting pijler 3&4: Leidraad voor een ventilatieplan en –rapport 

VI. Q&A

Agenda



Wat is het 
kwaliteitskader 
voor ventilatie



• Inzetten op ventilatie en 
verluchting om 
gezondheidsrisico’s te beperken

• Eigen ervaring rond 
binnenluchtkwaliteit

• COVID-19

Waarom een kwaliteitskader voor ventilatie?



Psychiatrische 

verzorgings-

tehuizen
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Kwaliteitskader voor
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Kwaliteitshandboek

Risico-analyse op 

maat

Ventilatierapport

Ventilatieplan

CO2-metingen

Ventilatieaudit



Toelichting 
kwaliteits-
handboek



Opgesteld in 2023-2024 door BCCA en KU 
Leuven met nodige input en feedback van 
klankbordgroep kinderopvang

Doelgroep: organisatoren, verantwoorde-
lijken, preventieadviseurs en technisch 
personeel van kinderopvanglocaties 

Doel: ondersteunen om (beter) te ventileren 
en te verluchten voor een gezond leefklimaat 
voor de jonge kinderen en het personeel

Toelichting kwaliteitshandboek - 
methodiek



Waarom en hoe ventileren?

Toelichting kwaliteitshandboek - 
methodiek



Handboek vat wet- en regelgeving over ventilatie en 
binnenluchtkwaliteit in kinderopvanglocaties samen

Daaruit volgen kwaliteitsindicatoren op maat
▪ CO2-concentratie:

• 1200 ppm bovengrens voor aanvaardbare binnenluchtkwaliteit
• 900 ppm richtwaarde in normale omstandigheden en bovengrens bij 

verhoogd risico op besmetting met ademhalingsvirussen

Toelichting kwaliteitshandboek - 
methodiek



▪ Ventilatiedebiet:
• Leef- en rustruimte in kinderdagverblijf: afhankelijk van maximale 

bezetting ruimte
• 25 m³ per uur per persoon voor aanvaardbare binnenluchtkwaliteit
• 40 m³ per uur per persoon voor verbeterde binnenluchtkwaliteit en bij 

verhoogd risico op besmetting met ademhalingsvirussen
• Belangrijk om voorziene bezetting goed in kaart te brengen en daarop 

het ventilatiesysteem af te stemmen
• Opvang in gezinswoning: afhankelijk van vloeroppervlakte – maar bedoeld 

voor lagere bezetting

Toelichting kwaliteitshandboek - 
methodiek



4 stappen naar een betere luchtkwaliteit

Extra maatregelen bij een verhoogd risico op besmetting met 
ademhalingsvirussen

Toelichting kwaliteitshandboek - 
methodiek



Overschrijden de CO2-concentraties de maxima? Neem een van de 
maatregelen of een combinatie:

Ventileer of verlucht extra
Pas uw ventilatiesysteem aan
Verlaag bezetting

Toelichting kwaliteitshandboek - 
methodiek



Ventileer of verlucht extra:
Zet verschillende ramen en buitendeuren aan verschillende kanten 

van uw gebouw en op verschillende verdiepingen open
Ook de deuren van de circulatieruimtes openen kan helpen om de 

lucht te laten doorstromen naar de hogere verdiepingen.

Toelichting kwaliteitshandboek - 
methodiek



Ventileer of verlucht extra:
1. CO2-meters met geluid of een kleurenscherm om te beslissen 
wanneer u ramen opent 
2. Raamstickers via het Departement Zorg om uw personeel aan te 
zetten om regelmatig ramen en buitendeuren open te zetten.

Toelichting kwaliteitshandboek - 
methodiek



Pas uw ventilatiesysteem aan:
 Met een aangepaste regeling van uw ventilatiesysteem kunt u de 

bezetting van de ruimte en het ventilatiedebiet maximaal op elkaar 
afstemmen. 

Wanneer het ventilatiesysteem niet voldoende capaciteit heeft om 
een goede binnenluchtkwaliteit te voorzien of wanneer u 
ingrijpende aanpassingen plant, kunt u best door externe 
professionals een doorlichting van het systeem laten uitvoeren → 
zie ventilatieaudit

Toelichting kwaliteitshandboek - 
methodiek



Overweeg waar mogelijk om de bezetting te verlagen door:
meer activiteiten buiten te organiseren
de duur van activiteiten binnen te beperken
het aantal kinderen en/of medewerkers in een ruimte te beperken

Toelichting kwaliteitshandboek - 
methodiek



Simulatiestudie om te bestuderen welke maatregelen nodig zijn 
om de grenzen van CO2-concentratie te behalen op specifiek gebouw 
met een aantal variaties

Dynamische simulatiemodel voor leef- en rustruimtes van 
kinderdagverblijf

Daaruit volgt een indicatieve maar gerichte ventilatiestrategie
Basis blijft CO2-metingen en op basis daarvan gerichte 

maatregelen nemen

Toelichting kwaliteitshandboek - 
methodiek



 Focus op
Leefruimte (1)
Rustruimte met raam (2)
Rustruimte zonder raam (3)

Voorbeeld: Familiehulp kinderopvang De Speelboom

Toelichting kwaliteitshandboek 
- simulatiestudie

1 2

3



Enquête:
Doel: Inzicht in
▪ Eigenschappen gebouw: bouwjaar, opengaande ramen, etc.
▪ Eigenschappen installaties: ventilatie, koeling, setpunt verwarming, etc.
▪ Gebruik: openingsuren, aantal kinderen, openen van ramen

Respons: 31 volledige antwoorden

Toelichting kwaliteitshandboek - simulatiestudie



Enquête: bouwjaar

Oudere <> nieuwere voorziening

Toelichting kwaliteitshandboek - simulatiestudie

Nieuwere voorziening als
Bouwjaar > 2010
Gebouw goed geïsoleerd
Mechanisch 
ventilatiesysteem C of D

Bij twijfel
Check EPC
Doe ventilatie-audit
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Oudere voorziening Nieuwere voorziening

gebouwschil Matig geïsoleerd (U = 0.6 W/m².K) Goed geïsoleerd (U = 0.21 W/m².K)

Slechte luchtdichtheid (n50 = 6 h-1) Goede luchtdichtheid (n50 = 1h-1)

ventilatie Ventilatiesysteem: geen Ventilatiesysteem C, C+, D of D+

36 m³/h per persoon
Leefruimte: 7u-20u
Rustruimte: 12u-16u
Constant debiet (C, D) of vraag gestuurd 
(C+, D+)

Toelichting kwaliteitshandboek - simulatiestudie

Aannames simulatiestudie



Toelichting kwaliteitshandboek - simulatiestudie

Gebruik en bezetting 
Oppervlakte

▪ Rustruimte: 22.5 m² 
▪ Leefruimte: 54 m²

Bezettingstijd
▪ Rustruimte: 12u-16u
▪ Leefruimte: 7u-20u

Bezetting
▪ Rustruimte: max. 9 kinderen of 2.5 m²/per kind 
▪ Leefruimte: 

▪ 9 kinderen + 1 begeleider (5.4 m²/per pers)
▪ 18 kinderen + 2 begeleiders (2.7 m²/per pers)



Toelichting kwaliteitshandboek - simulatiestudie

Verluchting leef- en rustruimte: scenario's

Stookseizoen Zomer

Scenario 1 Hele dag gesloten Hele dag gesloten

Scenario 2 Eenmaal open ‘s ochtends (1u)

Open tijdens activiteit (leefruimte)

Open 1u voor en na slaapmoment 

(rustruimte)

Scenario 3

Eenmaal open ‘s ochtends (1u) en 

tijdens activiteit (leefruimte)

Eenmaal open ‘s ochtends (1u) en 1u 

voor en na slaapmoment (rustruimte)

Volledige dag open

Scenario 4
Volledige dag open Volledige dag open



Toelichting kwaliteitshandboek - simulatiestudie

Resultaten leef- en rustruimte
Overschrijdingen van CO2-concentratie (% van de tijd):
▪ Drempelwaarde 1200 ppm <> 900 ppm
▪ Stookseizoen <> zomer

Oudere <> nieuwere voorziening
Per type ventilatiesysteem



Oudere voorziening: geen ventilatiesysteem: bovengrens 1200 ppm

Toelichting kwaliteitshandboek - aanbevelingen

Leefruimte Rustruimte

Stookseizoen Zomer Stookseizoen Zomer

Extra maatregelen zijn 

nodig. 

Laat de ramen 

(openingsopp. = 1.7% 

vloeropp.) een volledige 

dag openstaan. 

Of verlaag de bezetting 

of beperk in tijd. 

Of installeer 

ventilatiesysteem. 

Extra maatregelen zijn altijd 

nodig. 

Laat de ramen 

(openingsopp. = 3.4% 

vloeropp.) een volledige dag 

openstaan. Of verlaag de 

bezetting of beperk in tijd. Of 

installeer ventilatie. 

Bij hittegolven raden we af 

om de ramen overdag open 

te zetten.

Extra maatregelen zijn 

nodig. 

Laat de ramen 

(openingsopp. = 2.5% 

vloeropp.) een volledige dag 

openstaan. 

Of verlaag de bezetting of 

beperk in tijd. 

Of installeer 

ventilatiesysteem. 

Extra maatregelen zijn altijd 

nodig. 

Laat de ramen (openingsopp. 

= 5% vloeropp.) een volledige 

dag openstaan. Of verlaag de 

bezetting of beperk in tijd. Of 

installeer ventilatie. 

Bij hittegolven raden we af om 

de ramen overdag open te 

zetten.



Oudere voorziening: geen ventilatiesysteem: bovengrens 900 ppm

Toelichting kwaliteitshandboek - aanbevelingen

Leefruimte Rustruimte

Stookseizoen Zomer Stookseizoen Zomer

Extra maatregelen zijn 

nodig. 

Laat de ramen 

(openingsopp. = 3.4% 

vloeropp.) een volledige 

dag openstaan. 

Of verlaag de bezetting 

of beperk in tijd. 

Of installeer 

ventilatiesysteem. 

Extra maatregelen zijn altijd 

nodig. 

Laat de ramen 

(openingsopp. = 6.8% 

vloeropp.) een volledige dag 

openstaan. Of verlaag de 

bezetting of beperk in tijd. Of 

installeer ventilatie. 

Bij hittegolven raden we af 

om de ramen overdag open 

te zetten.

Extra maatregelen zijn 

nodig. 

Laat de ramen 

(openingsopp. = 2.5% 

vloeropp.) een volledige dag 

openstaan. 

Of verlaag de bezetting of 

beperk in tijd. 

Of installeer 

ventilatiesysteem. 

Extra maatregelen zijn altijd 

nodig. 

Laat de ramen (openingsopp. 

= 5% vloeropp.) een volledige 

dag openstaan. Of verlaag de 

bezetting of beperk in tijd. Of 

installeer ventilatie. 

Bij hittegolven raden we af om 

de ramen overdag open te 

zetten.



Nieuwere voorziening: ventilatiesysteem C: bovengrens 1200 ppm

Toelichting kwaliteitshandboek - aanbevelingen

Leefruimte Rustruimte

Stookseizoen Zomer Stookseizoen Zomer
Er zijn geen extra 

maatregelen nodig.

Er zijn geen extra 

maatregelen nodig.

Er zijn geen extra maatregelen 

nodig.

Er zijn geen extra 

maatregelen nodig.



Nieuwere voorziening: ventilatiesysteem C: bovengrens 900 ppm

Toelichting kwaliteitshandboek - aanbevelingen

Leefruimte Rustruimte met raam(rooster) naar buiten

Stookseizoen Zomer Stookseizoen Zomer

Extra maatregelen zijn nodig. 

Open de ramen 

(openingsoppervlakte = 1.7% 

van het vloeroppervlakte) 1u 

‘s ochtends en tijdens 

aanwezigheid. 

Extra maatregelen zijn 

nodig. 

Open de ramen 

(openingsoppervlakte = 5% 

van het vloeroppervlakte) 

tijdens aanwezigheid. 

Bij hittegolven raden we af 

om de ramen overdag open 

te zetten.

Er zijn geen extra 

maatregelen nodig.

Er zijn geen extra maatregelen 

nodig.



Nieuwere voorziening: ventilatiesysteem C, C+: bovengrens 900 ppm

Toelichting kwaliteitshandboek - aanbevelingen

Rustruimte zonder raam(rooster) naar buiten

Stookseizoen Zomer

Extra maatregelen zijn nodig. 

Open de ramen in de aanliggende leefruimte 

(openingsoppervlakte = 2.5% van het vloeroppervlakte) 

1u ‘s ochtends en tijdens gebruik van de leefruimte.

Indien deur tussen leef- en rustruimte een 

doorstroomrooster heeft, kan die deur gesloten blijven.

Extra maatregelen zijn nodig. 

Open de ramen in de aanliggende leefruimte 

(openingsoppervlakte = 2.5% van het 

vloeroppervlakte) 1u ‘s ochtends en tijdens 

gebruik van de leefruimte.

Indien deur tussen leef- en rustruimte een 

doorstroomrooster heeft, kan die deur gesloten 

blijven.



Nieuwere voorziening: ventilatiesysteem C+, D of D+: bovengrens 1200 ppm

Toelichting kwaliteitshandboek - aanbevelingen

Leefruimte Rustruimte

Stookseizoen Zomer Stookseizoen Zomer
Er zijn geen extra 

maatregelen nodig.

Er zijn geen extra 

maatregelen nodig.

Er zijn geen extra maatregelen 

nodig.

Er zijn geen extra maatregelen 

nodig.



Nieuwere voorziening: ventilatiesysteem C+, D of D+: bovengrens 900 ppm

Toelichting kwaliteitshandboek - aanbevelingen

Leefruimte Rustruimte

Stookseizoen Zomer Stookseizoen Zomer
Er zijn geen extra 

maatregelen nodig.

Er zijn geen extra 

maatregelen nodig.

Er zijn geen extra maatregelen 

nodig.

Er zijn geen extra maatregelen 

nodig.



Pijler 2 – 
Risico-analyse 
op maat



Pijler 2: Risico-analyse op maat



Basis voor risico-analyse: CO2 concentratie

Aanbod methodiek op maat van de kinderopvang en schaal voorziening:
Hoe meten?
Waar meten?
Wanneer meten?
Interpretatie van de resultaten?

Werkwijze in het kwaliteitshandboek

Link leidraad ventilatierapport

Scenario metingen: sjabloon wordt aangereikt

Pijler 2: Risico-analyse op maat



Basis voor risico-analyse: CO2 concentratie

Aanbod methodiek op maat

Optie: professionele ondersteuning >> gratis ventilatie-audit
Mogelijke start voor pijler 3 (het ventilatieplan) en risico-
analyse CO2-metingen 
Vooral gericht op voorzieningen met technisch 
ventilatiesysteem

Pijler 2: Risico-analyse op maat



Ventilatie-
audit



Voor wie?
Elke rechtspersoon erkend of vergund om zorgverlening te organiseren 

NIET voor kinderopvang in een eigen woning

Aanbod als optie in VIPA ‘one-stop-shop’ voor gratis advies

Ventilatieaudit

2025

2025

https://www.departementzorg.be/nl/one-stop-shop-energieaudits


Gratis mits minimaal engagement >> Voorwaarden?
Aanbevelingen Energie-audit en Ventilatie-audit 
met terugverdientijd kleiner dan 5 jaar (tvt < 5 
jaar): 
uit te voeren binnen 3 jaar na oplevering audit

Meestal zeer beperkte investeringen

Na 5 jaar levert die een terugkerende jaarlijkse kostenbesparing van 20% op

Budget Vaudit: relancemiddelen VR (07/2026)

Ventilatieaudit



Inhoud en doel van ventilatieaudit

Inventarisatie en lokalisatie van het ventilatiesysteem

Overzicht van het minimale ventilatiedebiet per ruimte vereist 
om aan de (VIPA-)normen te voldoen 

Algemene beschrijving van aanwezige installaties

Biedt perspectief: welke acties en investeringen zijn nodig op 
korte en op lange termijn?

Aftoetsen van luchtkwaliteit met behulp van tijdelijke CO2-
meetcampagne 

(5 CO2-metingen per gebouw voor maximaal 3 weken) 

Aftoetsen met Kwaliteitshandboek Luchtkwaliteit in KO/KDV



Plannenbundel: Overzicht lokalen 
en systemen



Overzicht lokalen en metingen



Overzicht lokalen en debieten

Number Verdieping Lokaaltype Ventilatiesysteem Oppervlakte (m2 Aantal personen Aantal WC

Aantal 

douche/bad EPB CODEX Streefdoel VIPA

9 Level 00 Leefruimte Systeem C+ 21 7 154 378 280

10 Level 00 Overige (none) 16 0 0 0

11 Level 00 Overige (none) 12 0 0 0

12 Level 00 Sanitaire ruimte Systeem C+ 14 3 75 0 75

13 Level 00 Overige (none) 6 0 0 0

14 Level 00 Leefruimte Systeem C+ 19 8 176 432 320

15 Level 00 Leefruimte Systeem C+ 11 7 154 378 280

16 Level 00 Leefruimte Systeem C+ 11 6 132 324 240

17 Level 00 Leefruimte Systeem C+ 63 25 550 1.350 1.000

19 Level 00 Sanitaire ruimte Systeem C+ 7 1 1 75 0 75

20 Level 00 Administratief Systeem C+ 19 3 66 162 120

21 Level 00 Leefruimte Systeem C+ 28 9 198 486 360

22 Level 00 Leefruimte Systeem C+ 24 8 176 432 320

23 Level 00 Overige (none) 71 0 0 0

24 Level 00 Leefruimte Systeem C+ 111 20 440 1.080 800

25 Level 00 Overige (none) 8 0 0 0



In theorie voldoet het geheel 
aan huidige luchtgroepen aan 
de normen





Luchtkwaliteit – CO2 metingen 



Voorbeeld CO2-meting



Voorbeeld 
CO2-meting



Typische aanbevelingen/maatregelen 
op korte termijn

Reinigen van roosters en ventielen

Tijdig vervangen van luchtfilters

Kloksturing instellen op ventilatiegroep

Plaatsen muurroosters

Typisch geen of zeer kleine investering (< € 500)

Voorwaarden VIPA: uitvoeren van maatregelen met een TVT < 5 jaar

Oog op verhogen luchtkwaliteit, zelden TVT < 5 jaar

Ingrijpende aanpassingen aan ventilatiesysteem zijn altijd op langere 

termijn



Typische investeringen/maatregelen 
op lange termijn 

Bij aanwezigheid van systeem C

Naar systeem C/D (+)

lange terugverdientijd

Voordeel: winsten op comfort en in meeste gevallen betere luchtkwaliteit   

Bij afwezigheid van mechanische ventilatie

Naar systeem D (+) 

Grote investering

Elektrisch meerverbruik, terugverdientijden moeilijker te bepalen, 

er wordt raming gemaakt in de ventilatieaudit 

Voordeel: zeer grote winsten om comfort én luchtkwaliteit 



Samengevat

Ventilatieaudit-rapport: 

Welke systemen aanwezig en waar functioneel?

Aftoetsen luchtkwaliteit

Aftoetsen debieten 

Perspectief investeringen (informatief) 

Overzichtelijke plannenbundel en lokalenlijst 

Kwaliteitshandboek Ventilatie 



Meer info One-Stop-Shop en voorwaarden (financiering door) VIPA → Website VIPA

https://www.departementwvg.be/one-stop-shop-energieaudits


Hoe vraag ik een ventilatieaudit aan?

Aanvraag (energieaudit +) ventilatieaudit = 
Via Terra - Patrimonium- en energiedatabank vlaanderen

https://terra.vlaanderen.be/dashboard


Aanvraag via TERRA



Aanvraag via TERRA



Ik heb interesse, wat moet ik doen? 

1) Aanvraag indienen op Terra (keuze product(en))

2) VEB neemt contact op met studiebureau

3) Intussen kan u plannen en andere technische info verzamelen 

4) Studiebureau plant een plaatsbezoek in en vraag eventuele ontbrekende gegevens op 

5) Studiebureau wegwijs maken in het gebouw 

6) Feedbackmoment na oplevering van de rapport(en) 

7) Opstellen ventilatieplan 

Doorlooptijd van aanvraag tot oplevering 2 tot 3 maanden 



Elke getuigenissen vanuit 
de woonzorgcentra … 

“De communicatie met het 

studiebureau verliep zeer vlot. We 

hebben van aanvraag tot oplevering 

slechts een aantal uren tijd moeten 

vrijmaken”

De Overbron

“Door de vlotte en goede 

samenwerking met het 

studiebureau hebben we zelf niet 

veel tijd in deze opdracht moeten 

investeren. Het was dus zeker 

combineerbaar met onze 

kerntaak”

Andante 

“De aanvraag via Terra verloopt zeer vlot 

alsook de communicatie met het 

studiebureau nadien. Uitgezonderd de tijd 

die nodig is om uitleg te geven over de 

installatie, het doorsturen van enkele 

plannen en een korte rondleiding 

voorzien was de tijdsinvestering dus 

beperkt”

Exalta

83 kinderopvanglocaties deden al een 
aanvraag,
Jij ook?



Leidraad voor 
een 
ventilatieplan 
en -rapport



In kaart brengen van de ventilatievoorzieningen
Screenen van de CO2-concentraties 
Formuleren van doelstellingen en verbeterpunten
Plannen van acties en maatregelen
Evalueren 

Leidraad voor een ventilatieplan



Stap per stap 
Opdrachten

Checklist

Link handboek

Infofiches 

Tips

Templates



Q&A

Nog vragen? 

binnenmilieu@vlaanderen.be



Wat als je geen zuivere lucht van buiten naar binnen kan krijgen doordat de 
buitenlucht niet zuiver is? 

Verkeer heeft inderdaad een impact op de luchtkwaliteit. Maar ventileren blijft 
belangrijk ongeacht waar de kinderopvanglocatie gelegen is. Een mechanisch 
ventilatiesysteem D heeft een fijnfilter wat zorgt voor lagere fijnstof- en 
roetconcentraties. Een groffilter of een filter met actieve kool kan extra vervuilende 
stoffen tegenhouden. Heb je geen ventilatiesysteem? Dan kan je ramen of roosters 
zo ver mogelijk van de straat openen indien je hiermee een goede CO2-concentratie 
haalt.

Vragen



Zijn er extra financiële middelen voorzien vanuit Vlaanderen voor Kinderopvang, om 
een 'oude voorziening' aan te passen aan deze normen?

Het is niet de bedoeling om voor kinderopvang nieuwe normen op te leggen. Het 
kwaliteitskader ventilatie wil vooral de praktijk en kennis rond goede ventilatie 
ondersteunen.  De 'oude voorzieningen' zoals aangenomen in de simulatiestudie 
laten toe een kader te schetsen voor een te verwachten situatie. Finaal blijft de 
aanwezige CO2concentratie de maatstaf. Er zijn voorlopig geen extra financiële 
middelen voorzien. 

Vragen



Over welke termijn spreken we? Momenteel zitten we in een oud gebouw zonder 
ventilatie systeem, maar er zijn plannen om binnen 5 jaar naar een nieuw gebouw te 
gaan. Moet deze investering dan nu nog gebeuren?

Er is geen verplichtend kader voor het voorzien van een ventilatiesysteem. Er is dus 
ook geen termijn voor het uitvoeren van eventuele werken van toepassing. 

Vragen



Zal ventilatie ooit worden opgenomen in de regelgeving? Maw verplicht worden? 

Het vergunningsbesluit van 22 november 2013 stelt  dat er voldoende ventilatie 
moet zijn in de leef- en rustruimtes van de kinderopvang. Op dit moment is het  
kwaliteitskader voor ventilatie (vb. het opmaken van een ventilatieplan of rapport) 
een vrijwillig kader. De aangeboden materialen zijn ondersteunend om 
voorzieningen te helpen te werken naar een betere binnenluchtkwaliteit. 

Vragen



Wanneer zal deze leidraad voor het ventilatie plan beschikbaar zijn?

We zijn de leidraad voor een ventilatieplan momenteel nog aan het opmaken. We 
schatten dat we dit voor de zomervakantie kunnen finaliseren. Al onze materialen 
komen op onze website: https://www.departementzorg.be/nl/gezond-binnen-de-
kinderopvang   

Vragen

https://www.departementzorg.be/nl/gezond-binnen-de-kinderopvang
https://www.departementzorg.be/nl/gezond-binnen-de-kinderopvang


CO2-concentratie van 900 of 1200, waarom gebruikt de inspectie waarden zoals moet 
beneden 800 zijn?

Zorginspectie gebruikt bij de CO2-metingen 900 ppm en 1200 ppm als 
grenswaarden. Bij een CO2-concentratie hoger dan 900 ppm wordt er een 
aandachtspunt geformuleerd. Bij een CO2-waarde hoger dan 1200 ppm wordt er een 
inbreuk vastgesteld. 
Het kwaliteitskader voor ventilatie adviseert in normale omstandigheden een 
concentratie van 1200 ppm als de bovengrens voor een aanvaardbare 
binnenluchtkwaliteit in een kinderopvanglocatie. Een concentratie van 900 ppm 
wordt gezien als een richtwaarde in normale omstandigheden en als een 
bovengrens bij een verhoogd risico op besmetting met ademhalingsvirussen. 

Vragen



Wat gebeurt er als je, ondanks alle genomen maatregelen, geen waarde onder de 
1200 ppm kunt bereiken en de Zorginspectie een meting uitvoert? Kan dit leiden tot 
een waarschuwing of handhaving, aangezien dit aanbevelingen zijn en geen 
bindende waarden?

Het vergunningsbesluit van 22 november 2013 stelt dat er voldoende ventilatie 
moet zijn in de leef- en rustruimtes van de kinderopvang. Bij een CO2-concentratie 
hoger dan 900 ppm wordt er door Zorginspectie een  aandachtspunt geformuleerd. 
Bij een CO2-waarde hoger dan 1200 ppm wordt er een inbreuk vastgesteld. 
Opgroeien bekijkt op basis van je plan van aanpak of er verdere stappen nodig zijn.
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Hanteert men dezelfde voorwaarden voor de kinderen als bij de werknemers (dus volgens de codex welzijn op het werk)? Voor 
wat overschrijdingen betreft in ppm en tijd? 

Zorginspectie gaat als Vlaamse inspectiedienst niet inspecteren volgens de normen uit de federale codex over het welzijn op 
het werk. Daar zijn andere diensten voor bevoegd. In het Besluit van de Vlaamse Regering houdende de 
vergunningsvoorwaarden en het kwaliteitsbeleid voor gezinsopvang en groepsopvang van baby's en peuters van 22 
november 2013 staat in artikel 21 2° dat er voldoende ventilatie in de leef- en rustruimtes in de kinderopvanglocatie moet 
zijn. Het Vlaamse kwaliteitskader voor ventilatie streeft naar het vermijden van overschrijdingen. In normale omstandigheden 
wordt een concentratie van 1200 ppm als de bovengrens voor een aanvaardbare binnenluchtkwaliteit in een 
kinderopvanglocatie vooropgesteld. Een concentratie van 900 ppm wordt gezien als een richtwaarde in normale 
omstandigheden en als een bovengrens bij een verhoogd risico op besmetting met ademhalingsvirussen. 

Zorginspectie gebruikt bij de CO2-metingen in de kinderopvanglocaties als invulling van ‘voldoende ventilatie’ uit de 
regelgeving deze zelfde 900 ppm en 1200 ppm als grenswaarden. Bij een CO2-concentratie hoger dan 900 ppm wordt er 
een aandachtspunt geformuleerd. Bij een CO2-waarde hoger dan 1200 ppm wordt er een inbreuk vastgesteld. Het gaat bij 
deze metingen om momentopnames en vaststellingen tijdens het plaatsbezoek. Er wordt geen specifiek criterium voor 
overschrijding in tijd toegepast. 
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De externe preventiedienst meet anders de CO2 in de lokalen, zij houden rekening met de CO2 in de buitenlucht, maar zij meten 
ook de vos en vooral ook benzeen enz...  Waarom moet dit niet in de kinderopvang voor Vlaanderen? Want nu moet de 
kinderopvang een risicoanalyse maken voor Vlaanderen en een voor de Welzijnswetgeving en het kan zijn dat het ok is voor 
Vlaanderen en niet voor de Welzijnswetgevingen en omgekeerd?

Het kwaliteitskader voor ventilatie in kinderopvanglocaties richt zich specifiek op de bescherming van kinderen in 
opvangomgevingen. De focus ligt op CO2-metingen als een indicatie voor ventilatie in functie van verspreiding van 
respiratoire infectieziekten via de lucht. De Codex Welzijn op het Werk richt zich op de bescherming van werknemers en 
omvat een breder scala aan parameters, zoals VOS (vluchtige organische stoffen) en benzeen, naast CO2. Dit wordt toegepast 
door externe preventiediensten om een uitgebreidere analyse van de binnenluchtkwaliteit te maken. 

Hoewel er een zekere mate van versnippering is, zijn de kaders complementair. Kinderopvangorganisaties moeten in de eerste 
plaats voldoen aan de Vlaamse regelgeving, maar indien ze personeel tewerkstellen, dienen ze ook rekening te houden met de 
welzijnswetgeving. Externe preventiediensten kunnen een bredere analyse uitvoeren en aanbevelingen doen die verder gaan 
dan de Vlaamse vereisten. 
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Heb ik dit goed begrepen dat een ventilatieaudit niet kan plaatsvinden indien men 
niet over een ventilatiesysteem beschikt?

De boodschap was dat de Vaudit vooral gericht is op het doorlichten van 
bestaande installaties. Als er helemaal geen ventilatievoorzieningen zijn dan is  het 
misschien interessanter om meteen een technische studie voor ontwerp van een 
aangepaste ventilatievoorziening te laten doen. Maar het is niet zo dat in dergelijk 
geval een Vaudit zou geweigerd worden.
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Wordt er geen rekening gehouden met de langere longcapaciteit van kindjes (0 tot 
2,5jaar) voor de bepaling van de debieten?

In principe is de CO2-uitstoot van kinderen lager dan die bij volwassenen. Toch 
wordt voor kinderen best eenzelfde debiet voorzien als voor volwassenen om een 
goede luchtkwaliteit te kunnen garanderen. Want de luchtkwaliteit wordt niet 
alleen bepaald door CO2, ook door aanwezigheid van virussen, vluchtige organische 
stoffen, fijnstof, …

Vragen
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